
Описание продукта в данном руководстве соответствует фактическому изделию.Компания оставляет за собой право на изменения продукта и 

руководства.Инструкция была проверена,но не исключена вероятность опечаток.

Интегрированный 
умный унитаз

Руководство по 
эксплуатации

Перед установкой и использованием данного продукта внимательно ознакомьтесь с 
руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.



Умный унитаз

Пульт дистанционного 
управления

(Включает 1 крепление и 2 
батарейки №7)

Пенообразователь
(Несколько 
моделей)

Резервный 
аккумуляторный блок
(Для питания большого 

насоса/импульсного)

Инструкция

Функция очистки (омыв бедер / 
женская гигиена)

Датчик для ноги (справа)
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Крышка сиденья

Подогреваемое сиденье

Зона датчика сиденья

Управляющая ручка

Подсветка

Выход теплого воздуха

Керамический унитаз
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Подтверждение условий установки и технических характеристик

Напоминание:
Размеры, аксессуары, интерфейс и другие элементы, показанные в этом документе приведены только для справки. В связи 
с обновлениями и улучшениями продукта возможны незначительные отличия между реальным изделием и схемой. 
Ориентируйтесь на фактический продукт.

Совместите защитную рамку для крепления панели и защитную крышку панели 
с корпусом бачка, затем зафиксируйте их в бачке, как показано на рисунке ①.

Демонтаж: Нажмите на боковые фиксаторы корпуса бачка, одновременно 
поднимая защитную рамку панели вверх. См. рисунок ②.

Как показано на рисунке ①, сначала снимите верхний зажим канализационной трубы, 
затем выберите подходящий паз для установки канализационной трубы унитаза и 
зафиксируйте ее нижним зажимом, как показано на рисунке ②.
Примечание: При монтаже сливной трубы унитаза и канализационной трубы необходимо 
отпилить лишнюю часть сливной трубы в соответствии с реальной размерами.
Зафиксируйте верхний зажим канализационной трубы в нижнем зажиме, как показано на 
рисунке ③.

03/Установка

1. Проверьте, соответствует ли расстояние между канализационными трубами и ровность пола в ванной требованиям
для установки.

2. Убедитесь, что водопроводная система, давление воды и электрическая схема соответствуют требованиям установки.
3. Помимо обеспечения необходимого пространства для установки, обратите внимание, не мешают ли окружающие

объекты (двери, шкафы и т. д.) установке и использованию (крышка сиденья, подъем и опускание сиденья и т. д.).
4. Если требуется изменить водопроводную или электрическую систему, обратитесь за профессиональной помощью.

Установка инсталляции

Закрепите на стене угловые железные крепления, болты с прорезью (по 2 шт.), внешние 
шестигранные гайки и плоские шайбы (по 2 шт.) с помощью каркаса. См. рисунки ①②.

Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить винты каркаса (4), отрегулируйте нужную 
высоту, затем затяните винты (4) по часовой стрелке. См. рисунки ①②③④.

1.Угловой клапан (резьбовое 
соединение: G1/2'')

2.Защитная рамка для крепления панели
(с предусмотренным местом для кнопки, 

выступающую часть стены можно обрезать)

3. Короб из высокоплотного HDPE

4.Защитная крышка панели 
(эффективно блокирует осадок)

5. Выпускная труба бачка

6. Болтовое крепление (фиксирует 
подвесной унитаз)

7. Все металлические компоненты каркаса

8.Телескопические ножки каркаса 
(регулируются по высоте)

9. Крепежные 
элементы для стены 

(фиксируют каркас на 
стене)

10. Панель 
сенсорного смыва

11. Внешний слой 
защиты из EPS для 
шумоподавления 

(можно встраивать в 
стену без разрывов)

12. Прямая труба подачи 
воды (подключается к 

подвесному унитазу)

13.Прямая труба 
канализации 

(подключается к 
подвесному унитазу)

14.Заглушка (эффективно 
предотвращает осадок) 
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Открутите гайки и шайбы в пазах двух болтов как показано на
рисунке 1 наденьте шайбы гайки затем вставьте их в пазы болтов
после установки пазовых болтов затяните и зафиксируйте
болтовое крепление на металлическом каркасе как показано на
рисунке 3 важно в зависимости от расстояния между отверстиями
унитаза выберите каркас с межосевым расстоянием 180 или 230
мм

Вставьте металлический каркас в подготовленный проем в стене и
наметьте места сверления для дюбелей 6 шт. Перед разметкой
позиций отверстий для дюбелей как показано на рисунках 1 2 3 4 5
6 убедитесь что каркас установлен ровно с помощью
строительного уровня проверяя вертикаль и горизонталь.
Просверлите 6 отверстий с помощью сверла и вставьте в них
дюбели 6 шт.

Используйте Т-образный ключ чтобы затянуть саморезы фланца 2 шт
и угловые крепежи 2 шт как показано на рисунках 1 и 2. Затяните и
зафиксируйте саморезы фланца 4 шт как показано на рисунках 3 4 5
6. После фиксации каркаса обязательно проверьте его ровность с
помощью строительного уровня по вертикали и горизонтали.

После заделки зазоров в стене и укладки плитки снимите защитную
крышку панели. Обрежьте лишнюю часть защитной рамки для
крепления панели с помощью канцелярского ножа.

Снимите защитную крышку с углового клапана снаружи бачка как показано на
рисунке 1. Затяните шток клапана внутри бачка по часовой стрелке чтобы
перекрыть подачу воды как показано на рисунке 2. Подсоедините трубу подачи
воды к угловому клапану снаружи бачка поворачивая по часовой стрелке как
показано на рисунке 3.
Как показано на рисунке 4 открутите шток клапана внутри бачка против часовой
стрелки чтобы открыть подачу воды и зафиксируйте его. Примечание резьба
углового клапана G1/2" после подключения заделайте зазор в стене
керамической плиткой.

Установите две воздушные трубки на
дренажный клапан внутри корпуса,
подключив их к латунному воздушному
штуцеру на главной пневматической
управляющей раме.
Примечание трубки должны быть вставлены
ровно без перекручивания и пересечения.
Пружина главной пневматической рамы
должна быть направлена вниз.

Совместите главную пневматическую раму с защитной рамкой панели и
установите ее, затем вставьте регулируемый фиксирующий стержень в
отверстие установки, затяните по часовой стрелке демонтаж ослабьте
фиксирующий стержень против часовой стрелки

Совместите панель кнопки смыва с пневматической рамой как показано на рисунке 1
после совмещения сдвиньте панель кнопки смыва вверх как показано на рисунке 2
затем надавите на нее и зафиксируйте на месте как показано на рисунке 3
Для демонтажа нажмите на панель кнопки смыва и сдвиньте ее вверх одновременно
вытягивая наружу
Примечание большие клавиши на панели находятся слева и занимают весь ряд
маленькие клавиши расположены справа и занимают половину ряда

Снимите маленькую заглушку и
большую заглушку как показано на
рисунках 1 и 2
Снимите втулку рисунок 1 декоративную
прокладку рисунок 2 прокладку рисунок
3 гайку рисунок 4 и декоративную втулку
болта рисунок 5 с двух симметричных
болтов как показано на рисунке 3
Примечание установите снятые
аксессуары обратно как показано на
рисунке 3 чтобы зафиксировать унитаз
для установки

Снимите заглушку с входной прямой трубы как показано на рисунке 1
установите маленькую заглушку на l образную трубу бачка установите
большую заглушку на сливную трубу унитаза установите
декоративные крышки на болтовые крепления с обеих сторон

Пружина

Закрыть Открыть
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Установка подвесного унитаза Установка напольного унитаза

Вставьте прямую трубу подачи воды в унитаз в L-образную трубу
бачка, прикрепленную к облицованной плиткой стене, как
показано на рисунке ①. Вставьте прямую сливную трубу унитаза в
сливную трубу на облицованной плиткой стене, как показано на
рисунке ②. Примечание: убедитесь, что труба вставлена
полностью!

Закройте трубу подачи воды в унитазе вертикальной деревянной
доской в подходящем месте и проведите линию карандашом.
После разметки трубу необходимо вынуть, как показано на
рисунке ①. Закройте сливную трубу унитаза вертикальной
деревянной доской в подходящем месте и проведите линию
карандашом. После разметки трубу необходимо вынуть, как
показано на рисунке ②.

Закройте прямую трубу унитаза вертикальной деревянной доской в
нужном месте и проведите линию карандашом. После разметки трубу
необходимо вынуть, как показано на рисунке ①. Закройте сливную
трубу унитаза вертикальной деревянной доской в нужном месте и
проведите линию карандашом. После разметки трубу необходимо
вынуть, как показано на рисунке ②.

После разметки линии сборки прямой трубы подачи воды унитаза, L-
образной трубы бачка и входа воды в подвесной унитаз, отметьте
фактический размер (излишек трубы), как показано на рисунке L1. После
разметки линии сборки между прямой сливной трубой унитаза, сливной
трубой и сливным отверстием подвесного унитаза, отметьте фактический
размер (излишек трубы), как показано на рисунке L2.

Вставьте прямую трубу подачи воды в унитаз и уплотнительное
кольцо в водозаборное отверстие подвесного унитаза, как показано
на рисунке ①. Вставьте прямую сливную трубу унитаза и резиновое
уплотнительное кольцо в сливное отверстие подвесного унитаза, как
показано на рисунке ②. Примечание: убедитесь, что труба
вставлена полностью!

Переместите излишек средней части прямой трубы подачи воды к краю,
добавьте 6 мм перед отпиливанием, как показано на рисунке ①.
Переместите излишек средней части сливной трубы унитаза к краю,
добавьте 3 мм перед отпиливанием, как показано на рисунке ②.

Используйте напильник, чтобы равномерно снять фаску с края
прямой трубы подачи воды в унитаз, как показано на рисунке ①.
Используйте напильник, чтобы равномерно снять фаску с края
сливной трубы унитаза, как показано на рисунке ②.

Нанесите подходящее силиконовое масло на уплотнительное
кольцо L-образной трубы бачка, как показано на рисунке ①, на
резиновое кольцо сливной трубы, как показано на рисунке ②, на
прямую трубу подачи воды унитаза, как показано на рисунке ③, и
на прямую сливную трубу унитаза, как показано на рисунке ④.

Измерьте фактический размер позиции d унитаза, как показано на
рисунке ①. Установите по одному болту с каждой стороны унитаза
и добавьте 25 мм к размеру после измерения, как показано на
рисунке ②.

Вставьте прямую трубу подачи воды в унитаз и уплотнительное кольцо в
водозаборное отверстие подвесного унитаза, как показано на рисунке ①.
Вставьте прямую сливную трубу унитаза в сливное отверстие на стене, как
показано на рисунке ②. Примечание: убедитесь, что труба вставлена
полностью!

Совместите болты с обеих сторон с монтажными отверстиями унитаза,
совместите прямую трубу подачи воды с L-образной трубой бачка, совместите
прямую сливную трубу унитаза и резиновое уплотнение со сливным
отверстием унитаза, затем вставьте их, убедившись, что они полностью на
месте.

Декоративные прокладки (как показано на рисунке 1), прокладки (как
показано на рисунке 2), гайки (как показано на рисунке 3), декоративные
втулки для болтов (как показано на рисунке 4), а также два болта могут быть
установлены с обеих сторон. Обязательно измерьте уровень установки унитаза
с помощью строительного уровня (проверяя параллельность).

Вставьте прямую сливную трубу унитаза в сливную трубу на облицованной
плиткой стене, как показано на рисунке ①. Примечание: убедитесь, что труба
вставлена полностью!

Закройте сливную трубу унитаза вертикальной деревянной доской в
подходящем месте и проведите линию карандашом. После разметки трубу
необходимо вынуть, как показано на рисунке ①.

Вставьте прямую сливную трубу унитаза и резиновое уплотнительное кольцо в
сливное отверстие, как показано на рисунке ①. Примечание: убедитесь, что
труба вставлена полностью!

Закройте сливную трубу унитаза вертикальной деревянной доской в
подходящем месте и проведите линию карандашом. После разметки трубу
необходимо вынуть, как показано на рисунке ①.

После разметки линии сборки между прямой сливной трубой унитаза, сливной
трубой и сливным отверстием подвесного унитаза, отметьте фактический
размер (излишек трубы), как показано на рисунке L1.

Переместите излишек средней части сливной трубы унитаза к краю, добавьте 3
мм перед отпиливанием, как показано на рисунке ①.

Используйте напильник, чтобы равномерно снять фаску с края
сливной трубы унитаза, как показано на рисунке ①.

Нанесите подходящее силиконовое масло на резиновое
уплотнительное кольцо канализационной трубы, как показано на
рисунке ①, и на прямую трубу унитаза, как показано на рисунке
②.

Вставьте прямую сливную трубу унитаза в сливное отверстие на
стене, как показано на рисунке ①. Примечание: убедитесь, что
труба вставлена полностью!

Совместите прямую сливную трубу унитаза и резиновое уплотнительное
кольцо со сливным отверстием унитаза перед вставкой, убедившись, что
они полностью вставлены.

После установки унитаза не перемещайте его и не раскачивайте влево или
вправо, так как это может повредить уплотнение сливной трубы и
резинового кольца, что приведет к протечке воды. Нанесите силиконовый
герметик по периметру основания унитаза, чтобы закрепить его.
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•Когда устройство не используется в течение длительного времени, отключите вилку питания, перекройте 
подачу воды и слейте накопившуюся воду из устройства
В противном случае замерзшая внутренняя вода может привести к пожару или утечке воды.
•В холодную зиму при транспортировке или длительном хранении остаточная вода внутри устройства может 
замерзнуть
Чтобы предотвратить повреждения от замерзания, примите соответствующие меры.
В противном случае замерзшая вода внутри устройства может привести к пожару или утечке воды.
•В том же помещении или зоне, где установлено устройство, необходимо установить запорный клапан подачи 
воды в пределах досягаемости
Это позволит в экстренных ситуациях быстро перекрыть воду без необходимости использования 
инструментов.
В противном случае неожиданные неисправности устройства могут привести к утечке воды и убыткам.
•Не используйте цементосодержащие материалы (например, цементный раствор) в основании унитаза, чтобы 
предотвратить растрескивание при расширении
•Регулярно отключайте вилку питания и удаляйте пыль с вилки сухой тканью
В противном случае из-за плохой изоляции может возникнуть пожар.
•При чистке и уходе за унитазом не используйте агрессивные чистящие средства, такие как 
концентрированные серная кислота, азотная кислота, ледяная уксусная кислота, хлорид углерода, хлороформ, 
ацетон, бутанон, бензол, толуол, фенол, крезол, диметилформамид, метиловый эфир, соевое масло, ацетат, 
40% азотная кислота, концентрированная соляная кислота, 95% спирт, бензин, керосин, тормозная жидкость и 
т. д.
В противном случае это может привести к растрескиванию пластиковых деталей, травмам, поражению 
электрическим током или возгоранию.
•Не опирайтесь на крышку, не вставайте на нее, не открывайте и не закрывайте крышку сиденья резко
В противном случае это может привести к повреждению устройства и травмам.
•Используйте только батарейки, соответствующие требованиям
Использование неподходящих батареек может привести к снижению уровня безопасности и неисправностям.

04/Меры предосторожности
•Этот продукт является прибором класса I. Для обеспечения безопасности вашей жизни и имущества 
внимательно прочитайте и соблюдайте следующие меры предосторожности.
•Во избежание опасности самовольного сброса предохранителя данный продукт запечатывает 
предохранитель. Запрещается использовать предохранители не соответствующие спецификациям продукта.
•Символы и иллюстрации обозначают следующее:
Предупреждение: Неправильное обращение с продуктом может привести к смерти пользователя или 
серьезным травмам.
Внимание: Неправильное обращение с продуктом может привести к травмам пользователя или 
материальному ущербу.
Запрещено: Указывает на невозможность или запрет выполнения действия.
Обязательно: Указывает на обязательное соблюдение требований.

Заземление
•Убедитесь что этот продукт надежно заземлен.
•Если электропитание не заземлено это может привести к неисправностям таким как утечка тока и 
поражение электрическим током.
•Обратитесь за помощью в электросетевую компанию или к специалистам по электромонтажу для 
выполнения заземления. 

Запрещено
•Запрет на разборку: Неквалифицированный персонал по обслуживанию или неуполномоченные специалисты не имеют 
права разбирать, ремонтировать или модифицировать этот продукт.
В противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим непредвиденным 
ситуациям.
•Не разбрызгивайте воду: Не добавляйте воду или моющие средства и не смачивайте корпус изделия или вилку питания.
В противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим непредвиденным 
ситуациям.
•Запрещено приближать огонь: Не приближайтесь с сигаретами и другими горючими предметами и не кладите их в 
устройство.
Это может вызвать пожар, поражение электрическим током и другие опасные ситуации.
•Не прикасайтесь мокрыми руками: Не трогайте и не вынимайте вилку питания мокрыми руками.
В противном случае это может привести к поражению электрическим током и другим непредвиденным ситуациям.
•Запрещено использовать неисправный продукт, так как это может привести к возгоранию, поражению электрическим 
током или утечке воды.
Пожалуйста, отключите питание и перекройте подачу воды в следующих случаях:
•Когда протекает основная часть устройства или водопровод
•Когда на продукте имеются трещины или повреждения
•Когда появляются ненормальные шумы или запахи
•Когда устройство начинает дымиться
•Когда продукт работает не корректно
Если повреждено сиденье или крышка унитаза, прекратите использование, чтобы избежать опасных ситуаций.
Перед обращением в сервисный центр или к дилеру обязательно отключите питание, перекройте подачу воды и выньте 
вилку из розетки.
В противном случае может возникнуть поражение электрическим током или возгорание.
•Запрещено использовать воду из источников, кроме водопроводной или питьевой воды.
В противном случае это может вызвать цистит, дерматит, поражение электрическим током и возгорание из-за внутренней 
коррозии устройства.
•Не сгибайте и не пережимайте соединительный водопровод.
В противном случае это может привести к утечке воды, понижению давления или отсутствию подачи воды.

•Запрещено разбирать водопроводные трубы при открытом запорном клапане
В противном случае это может привести к разбрызгиванию воды, протечке или заливу.
•Запрещено использовать ослабленные, шаткие или неисправные розетки
В противном случае это может привести к опасным ситуациям, таким как пожар или поражение электрическим током.
•Запрещено превышать указанные характеристики электропитания и розеток, допускается использование только сети 220 В 
переменного тока
В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
•Запрещено чрезмерно тянуть, перегибать, скручивать, растягивать, скреплять в узел, перегружать, зажимать или 
повреждать кабель питания и вилку
В противном случае повреждение кабеля питания и вилки может привести к поражению электрическим током или пожару.
•При повреждении кабеля питания его обслуживание и замена должны выполняться только производителем, сервисным 
центром или квалифицированным специалистом
В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
•Запрещено использовать устройство во время грозы (рекомендуется отключить вилку питания при ударах молнии рядом)
В противном случае это может привести к авариям или неисправностям.
•Запрещено наливать воду в выходное отверстие теплого воздуха
В противном случае существует риск поражения электрическим током.
•Запрещено засовывать пальцы или другие предметы в нагревательный выход воздуха, а также закрывать его при 
использовании
В противном случае это может привести к ожогам, поражению электрическим током или возгоранию компонентов.
•За исключением фекалий и туалетной бумаги запрещено выбрасывать в унитаз посторонние предметы
В противном случае это может привести к засору, выбросу канализационных отходов или утечке воды внутри помещения.
•Запрещено класть тяжелые предметы на крышку унитаза и ударять по устройству
Поврежденные изделия могут привести к травмам, а сломанный унитаз может вызвать затопление помещения.

Обратите внимание

•Не используйте высокий или средний уровень температуры сиденья, нагрева или подачи теплого воздуха в 
течение длительного времени.
В противном случае длительное использование может вызвать риск ожогов.
•При использовании функций очистки и сушки убедитесь, что вы сидите на сиденье, а кожа плотно 
прилегает к зоне датчика сиденья.
В противном случае устройство прекратит работу очистки или подачи теплого воздуха.
•Не мочитесь напрямую на корпус устройства или на насадку/трубку очистки.
В противном случае это может привести к загрязнению и засору.
•Используйте только новые детали, поставляемые с этим устройством. Старые компоненты нельзя 
использовать повторно. Если другие устройства для подключения к водопроводу установлены случайным 
образом, замените их одновременно.
В противном случае это может привести к утечке воды и повреждению имущества.
•Не используйте устройство в ванных комнатах с повышенной влажностью или в местах, где оно может быть 
затоплено водой. Избегайте попадания воды на устройство или его промывания водой, чтобы 
предотвратить проникновение влаги и повреждение внутренних компонентов.
В противном случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
•При внезапном отключении электричества отключите вилку питания и закройте угловой клапан подачи 
воды, чтобы предотвратить утечку.
В противном случае это может привести к утечке воды и повреждению имущества.
•Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или нагревательных приборов.
В противном случае это может привести к изменению цвета поверхности устройства.
•Чтобы избежать опасности, связанной с неправильным сбросом термального автоматического 
выключателя, не подключайте питание через внешние переключатели, такие как таймеры, или через цепи, 
которые автоматически включаются и выключаются по общим компонентам.

Принудительные меры

•Люди (включая детей) с физическими, умственными недостатками или недостатком 
опыта и здравого смысла должны использовать устройство под присмотром взрослых
•Дети должны находиться под наблюдением, чтобы не играть с этим устройством, так как 
это может привести к травмам
•Помогите следующим категориям людей регулировать температуру сиденья, кольца 
подогрева и функций сушки
•Дети, пожилые люди и те, кто не может самостоятельно регулировать температуру
•Люди с ослабленным организмом, которые не могут самостоятельно передвигаться
•Люди, которые могут заснуть после приема снотворных, употребления алкоголя или при 
сильной усталости
•При установке или замене фильтра убедитесь, что плотно затянули его и закрыли 
запорный клапан подачи воды
В противном случае может произойти утечка воды.
•При повреждении устройства сразу закройте запорный клапан подачи воды
•Запрещено использовать этот продукт в помещениях с температурой ниже 0°C
В противном случае замерзание воды может повредить трубы или основную часть 
устройства, что приведет к утечке или неисправности.

Обслуживание и очистка
Обратите внимание

Этот продукт является электронным устройством поэтому важно избегать попадания воды внутрь.
Держите зону датчика на сиденье в чистоте и не допускайте чтобы кольца сиденья или другие предметы 
находились в зоне датчика.
Грязь или инородные предметы плотно прилегающие к области датчика могут вызвать ошибки в работе или 
полную неисправность устройства.
Не используйте чистящие средства для очистки фильтра просто промывайте его чистой водой.
Внешний пластик
Большинство внешних компонентов унитаза выполнены из пластика. Чтобы предотвратить повреждения и 
царапины соблюдайте следующие рекомендации по уходу
Обычно достаточно протирать мягкой тканью смоченной в воде.
При необходимости используйте ткань смоченную в нейтральном кухонном чистящем средстве затем 
протрите влажной тряпкой.
После очистки керамических частей удалите остатки моющего средства с пластиковых деталей мягкой 
тканью.
Так как это электрическое устройство после чистки обязательно высушите его мягкой тканью чтобы 
предотвратить попадание воды внутрь.
Очистка фильтра углового клапана рекомендуется чистить каждые 3 месяца
① Закройте угловой запорный клапан унитаза и отключите подачу воды.
② Используйте монету или плоскую отвертку чтобы вставить в паз на передней крышке углового клапана 
поверните против часовой стрелки и снимите фильтр входной воды.
③ После снятия фильтра промойте его чистой водой от накопившейся грязи. Мелкие загрязнения можно 
удалить зубной щеткой или другими инструментами а более крупные загрязнения удалить ватной палочкой 
или другими средствами.
④ Установите фильтр обратно в угловой клапан повернув его по часовой стрелке убедитесь что он плотно 
закреплен в противном случае возможны протечки воды.
Очистка форсунки унитаза
① В режиме сидения нажмите кнопку самоочистки на пульте дистанционного управления чтобы выдвинуть 
форсунку и начать дренаж.
② Используйте мягкую щетку или зубную щетку чтобы очистить поверхность форсунки и удалить грязь и 
накипь.
(Режим самоочистки автоматически завершится через 90 секунд после активации. Вы можете нажать кнопку 
Стоп чтобы отключить эту функцию заранее. Не нажимайте сильно и не тяните форсунку.)
Защита от замерзания зимой если температура окружающей среды ниже 4°C
Если устройство не используется в течение длительного времени например во время командировок или 
отпусков опустошите унитаз от воды чтобы избежать замерзания и растрескивания
① Закройте угловой запорный клапан унитаза нажмите кнопку смыва на пульте начните смыв и полностью 
опустошите бачок.
② Включите режим самоочистки чтобы слить остаточную воду из унитаза.
③ Ослабьте водопроводный шланг на угловом клапане и слейте накопившуюся воду из трубы.
④ Отключите питание унитаза.
(Импульсные интеллектуальные унитазы требуют отключения воды в конце смыва после начала дренажа.)
После хранения устройства в низкотемпературной среде в течение длительного времени если его переносят 
в помещение с более высокой температурой его необходимо оставить на 30 минут до полного оттаивания 
прежде чем подключать к воде и электричеству чтобы избежать повреждения устройства. Если вода 
замерзла и смыв невозможен накройте водозаборное отверстие устройства тканью смоченной в горячей 
воде чтобы разморозить его.
(Не нагревайте поверхность унитаза горячим воздухом не обдувайте феном и не лейте горячую воду 
непосредственно на корпус водозаборное отверстие или другие части.)
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Передняя панель управления

•Cover •Front/Move •Pressure •Dryer

Напоминание: Функции, такие как "подъем крышки, подъем сиденья, пузырьковый унитаз", доступны только на моделях, которые поддерживают эти конфигурации.

Сопряжение кода пульта дистанционного управления: После включения питания дождитесь одного звукового сигнала. Когда индикатор на ручке загорится, поверните ручку

против часовой стрелки и задержитесь в этом положении на 2 секунды. Длительный звуковой сигнал укажет на переход в режим сопряжения. Одновременно нажмите любую

клавишу на пульте дистанционного управления для успешного сопряжения кода.

05/Инструкция по эксплуатации
Температура воды Температура

Температура 
сиденья

Температура 
воздушного потока

Посадка унитаза
Интерфейс дисплея

Смыв
Нажмите, чтобы запустить смыв

Крышка сиденья
Нажмите, чтобы 
открыть крышку сиденья

Сиденье
Нажмите, чтобы 
поднять сиденье

Zhikong Suixin Tie
(Некоторые модели)

Крышка
Нажмите, чтобы открыть/закрыть крышку сиденья
Долгое нажатие для включения/выключения 
интеллектуального подъема

Сиденье
Нажмите, чтобы 
включить/выключить 
сиденье

Передняя 
зона/Перемещение
Нажмите для женского 
очищения
Долгое нажатие для 
перемещения и очищения

Давление
Нажмите, чтобы 
отрегулировать давление 
воды при очищении

Сушка
Нажмите, чтобы включить 
теплый воздух для сушки

Позиция
Нажмите, чтобы отрегулировать 
положение очищения

Смыв
Нажмите, чтобы начать смыв
Долгое нажатие для включения/выключения 
автоматического смыва

Стоп
Нажмите, чтобы остановить функцию
Долгое нажатие для включения/выключения 
режима ожидания

Задняя зона/Перемещение
Нажмите для очищения ягодиц
Долгое нажатие для перемещения и 
очищения

Температура воды
Нажмите, чтобы отобразить 
диапазон температуры воды
Повторное нажатие для регулировки 
температуры воды

Температура воздуха
Нажмите, чтобы отобразить 
диапазон температуры воздуха
Повторное нажатие для регулировки 
температуры воздуха

Температура сиденья
Нажмите, чтобы 
отобразить диапазон 
температуры сиденья
Повторное нажатие для 
регулировки температуры 
сиденья

Детский режим
Нажмите, чтобы 
включить/выключить 
режим детской очистки

Пузырьки
Нажмите, чтобы активировать 
функцию пузырьков
Долгое нажатие для активации 
пенообразования сиденья
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Смыв/Стоп
Удерживайте сиденье и нажмите на ручку для включения 
теплого воздуха для  сушки.
Долгое нажатие на ручку при отсутствии сиденья 
выполнит выключение.

Передняя зона/Перемещение
Поверните ручку против часовой стрелки для женского 
очищения; Поверните еще раз для активации функции 
подвижного очищения; Поверните ручку снова, чтобы 
остановить перемещение при очищении.

Задняя зона/Перемещение
Поверните ручку по часовой стрелке для очищения ягодиц; 
Поверните еще раз для активации функции подвижного 
очищения; Поверните ручку снова, чтобы остановить 
перемещение при очищении.

06/Технические параметры 07/Описание функций

Классификация Функция Описание функции

Базовые функции

Очищение ягодиц Включите эту функцию, и унитаз автоматически выполнит процедуры, такие как очищение ягодиц и их сушка.

Женское очищение Функция женского очищения позволяет унитазу автоматически выполнять очищение, сушку и другие процедуры.

Теплый воздушный поток Ускоряет испарение капель воды теплым воздухом, делая ягодицы сухими и комфортными.

Функции комфорта

Регулировка давления воды Регулирует давление водяного распылителя во время очищения для пользователей с разной чувствительностью.

Регулировка позиции Регулирует переднее и заднее положение форсунки во время очищения, подстраиваясь под разные позы сидения.

Регулировка температуры Температура воды для очищения, температура сиденья и температура воздуха для сушки могут быть отрегулированы.

Подвижное очищение Во время очищения насадка двигается вперед-назад для более широкой зоны очищения.

Бесшумное закрытие крышки Использует амортизирующее устройство для плавного и бесшумного закрытия крышки.

Комфортное ночное освещение Мягкое ночное освещение, обеспечивающее комфорт при использовании унитаза в темное время суток.

Гуманизированные интерфейсы

Автоматический смыв Автоматический смыв выполняется после того, как человек покидает сиденье.

Смыв с датчиком для ноги После мочеиспускания мужчина может запустить смыв с помощью датчика ноги.

Защита от перегрева
Использование нескольких уровней защиты, таких как интеллектуальная регулировка, датчики температуры и 
предохранители, предотвращает перегрев.

Функции безопасности

Защита от поражения 
электрическим током Установка защитных устройств от утечки для предотвращения поражения электрическим током.

Автоматическая очистка 
форсунки Автоматическая очистка форсунки до и после каждого использования.

Функции очистки Мгновенный подогрев воды
Во время очищения унитаз мгновенно нагревает воду, экономя электроэнергию и поддерживая постоянную 

температуру.

Экологичные функции
Энергосберегающий режим Режим низкого энергопотребления, интеллектуальная экономия электроэнергии.

Автоматическое поднятие Настройка датчика для автоматического поднятия крышки при приближении.

Расширенные функции 
(некоторые модели)

Автоматическое поднятие 
сиденья

При активации датчика ноги крышка сиденья поднимается автоматически, что избавляет мужчин от необходимости 
вручную поднимать сиденье.

Защита от разбрызгивания 
пузырьками

Создает слой пузырьков, который предотвращает разбрызгивание, устраняет запахи, уменьшает прилипание и 
оказывает антибактериальный эффект.

Стерилизация УФ-излучением
Закрывает крышку и автоматически активирует режим стерилизации, используя ультрафиолетовое излучение для 
очистки форсунки.

Напольная установка у стены
Встроенный бачок, устройство устанавливается вертикально у стены без необходимости встраивания, что делает его 
удобным.

Функции без ограничений по 
давлению воды

Утопленный бачок
Нет требований к толщине стены, достаточно встроить железную раму для фиксации унитаза и установить бачок 
внутрь.

Скрытый бачок Интегрированная конструкция, бачок скрыт внутри стены, что делает дизайн красивым и лаконичным.

Удобная регулировка Удобный регулятор, не требуется наклоняться для регулировки.

Параметр Значение

Название (модель) Умный унитаз (953)

Номинальное напряжение 220В

Номинальная частота 50Гц

Номинальная мощность 1200Вт

Длина шнура питания 1,5 метра

Метод смыва Реактивный сифонный тип

Очищение ягодиц Объем воды для очищения – около 0,62 л/мин

Женское очищение Объем воды для очищения – около 0,67 л/мин

Температура воды
Обычная температура - около 34°C - около 37°C - около 40°C (4-
уровневая регулировка)

Максимальная мощность 
нагревателя воды 1200Вт

Устройство установки
Термический предохранитель, термоконтроллер, датчик 
температуры

Температура поверхности
Обычная температура - около 34°C - около 37°C - около 40°C (4-
уровневая регулировка)

Нагрев сиденья 45Вт

Защитные устройства
Термический предохранитель, термо-контроллер, датчик 
температуры

Температура теплого воздуха
Обычная температура - около 35°C - около 45°C - около 55°C (4-
уровневая регулировка)

Теплоотдача 270Вт

Защитные устройства Термический предохранитель, биметаллический термостат

Давление водоснабжения Нет ограничений для поступления воды в бачок, встроенный в стену

Класс водонепроницаемости IPX4

Температура воды в системе 5-35°C

Температура окружающей среды 0-40°C

Размер продукта 580мм * 380мм * 380мм

Вес продукта 43кг

Стандарты GB 4706.1-2005, GB4706.53-2008, GB/T 6952-2015, GB 38448-2019

Примечание: При использовании давления воды ниже 0,2 МПа рекомендуется установить насос-
усилитель, иначе это может повлиять на нормальную работу устройства.

13 14



Функция Описание и метод регулировки
Посадка на унитаз Функции мытья, женского очищения и сушки могут использоваться только во время сидения.

Термостатическое сиденье
Нажмите кнопку "Температура сиденья", чтобы изменить температуру сиденья с низкой на высокую. Выберите подходящую 
температуру, чтобы избежать ожогов от высоких температур. Когда температура сиденья находится на первом уровне, оно 
не нагревается. Чем выше уровень, тем выше температура.

Очистка

Поверните ручку или нажмите кнопку "Очищение ягодиц" или "Женское очищение" на пульте дистанционного управления. 
Время одной очистки составляет примерно 120 секунд. Во время очистки повторное нажатие текущего режима очистки 
включает или выключает функцию подвижного очищения. Нажмите кнопки "+" или "-", чтобы регулировать давление воды. 
Нажмите "Передний поток" или "Задний поток", чтобы изменить положение очистки. Нажмите кнопку "Температура воды", 
чтобы настроить температуру воды от низкой до высокой. Выберите подходящую температуру воды, чтобы избежать ожогов 
от высокой температуры. При первом уровне температуры нагрев не требуется. Чем выше уровень, тем выше температура 
воды.

Сушка

Запустите сушку теплым воздухом, нажав ручку или кнопку "Сушка" на пульте дистанционного управления. Время сушки 
составляет примерно 180 секунд. Нажмите кнопку "Температура воздуха", чтобы изменить температуру воздуха от низкой до 
высокой. Выберите подходящую температуру воздуха, чтобы избежать ожогов от высокой температуры. При первом уровне 
температуры нагрев не осуществляется. Чем выше уровень, тем выше температура воздуха.

Остановка
Во время процесса очистки или сушки нажмите кнопку "Стоп" на ручке или пульте дистанционного управления, чтобы выйти 
из текущего режима.

Датчик ноги

Метод активации: приблизьте ногу к инфракрасному датчику, чтобы унитаз начал работать. В стандартном режиме 
устройство активирует смыв, если сиденье пустое. В моделях с расширенной конфигурацией датчик ноги активирует подъем 
крышки, смыв и закрытие крышки. Если крышка закрыта, датчик активирует её подъем. Если крышка открыта, датчик 
активирует её закрытие и выполнение смыва.

Автоматический смыв
При сидении более 3 секунд унитаз автоматически выполняет один смыв примерно через 1 секунду после того, как 
пользователь встал. Удерживайте кнопку "Смыв" на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд, чтобы включить 
или выключить интеллектуальный смыв. После выключения устройство перестанет автоматически выполнять смыв.

Методы смыва

Методы смыва: автоматический смыв, ручной смыв, смыв с пульта дистанционного управления, смыв с датчика ноги. Ручной 
смыв: нажмите ручку один раз для выполнения смыва. Удаленный смыв: нажмите кнопку "Смыв" на пульте дистанционного 
управления. Автоматический смыв: см. раздел "Автоматический смыв". Смыв с датчика ноги: см. раздел "Датчик ноги". 
Функция смыва при отключении питания: при отключенном питании нажмите боковую ручку для выполнения смыва. 
Внимание: при сбоях питания и некорректной работе смыва проверьте уровень заряда батареи или своевременно замените 
резервную батарею.

Функция Описание и метод регулировки

Автоматическое поднятие крышки

Когда крышка унитаза находится в закрытом состоянии и человек входит в зону датчика, крышка автоматически 
поднимается. После того, как пользователь встает и покидает зону датчика примерно на 60 секунд, крышка 

автоматически закрывается. Долгое нажатие на кнопку "Подъем" на пульте включает или выключает 
интеллектуальную систему подъема. Если человек приближается к унитазу, крышка больше не будет открываться 

и останется закрытой. Примечание: Эта функция доступна только в моделях с расширенной конфигурацией.

Энергосберегающий режим

В энергосберегающем режиме унитаз переходит в режим низкого энергопотребления. При запуске 
энергосберегающего режима температура сиденья устанавливается на второй или более высокий уровень, и 
кольцо сиденья автоматически поддерживает температуру 25°C. После того как пользователь садится, нагрев 

возобновляется. Долгое нажатие кнопки "Энергосбережение" на пульте включает или выключает 
энергосберегающий режим.

Функция подсветки
Корпус унитаза оснащен лампой с низким уровнем освещения, что делает его удобным для использования ночью. 

Нажмите кнопку "Подсветка" на пульте дистанционного управления, чтобы включить или выключить функцию 
подсветки.

Режим ожидания
Нажмите и удерживайте кнопку "Стоп" на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд, и унитаз 

перейдет в режим ожидания. Все функции прекратят работу. Нажмите и удерживайте кнопку "Стоп" на пульте 
снова в течение 3 секунд, чтобы унитаз вернулся в нормальный рабочий режим.
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Если в работе устройства наблюдаются неисправности, попробуйте устранить проблему, воспользовавшись приведенными ниже 
методами. Если проблема не решена, обратитесь в точку продаж или сервисный центр.

Предупреждение: Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство без разрешения, за исключением случаев, 
когда это выполняется профессиональными специалистами по обслуживанию.

Правила технического обслуживания ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
08/Диагностика неисправностей

Функции устройства Явление Пункты проверки Метод устранения

Основное устройство Не работает вообще

Включено ли питание Включите питание

Правильно ли вставлена вилка Переподключите вилку

Произошел ли сбой питания Перепроверьте после восстановления питания

Очищение ягодиц / Женское очищение

Нет воды из форсунки

Срабатывает ли сенсор посадки
Отрегулируйте положение сиденья, чтобы сенсор 

обнаружил пользователя

Открыт ли угловой вентиль воды Проверьте угловой вентиль подачи воды

Остановлена ли подача воды Используйте снова после восстановления подачи воды

Не засорена ли форсунка Очистите форсунку от загрязнений

Низкое давление воды
Находится ли давление воды в слабом режиме Сбросьте давление воды

Чист ли впускной канал воды Очистите фильтр углового клапана

Вода перестает течь в процессе очищения

Реагирует ли сенсор Отрегулируйте положение сиденья

Автоматически ли останавливается очистка Перезапустите функцию очистки

Перекрыто ли водоснабжение Перепроверьте после восстановления подачи воды

Низкая температура воды Температура воды на минимальном уровне Нажмите кнопку "Температура воды" на пульте

Теплый воздушный поток

Низкая температура воздуха Температура воздуха на минимальном уровне Нажмите кнопку "Температура воздуха" на пульте

Остановка в середине процесса
Реагирует ли сенсор Отрегулируйте положение сиденья

Автоматически ли отключается сушка Перезапустите функцию сушки

Подогрев сиденья Низкая температура сиденья

Реагирует ли сенсор Отрегулируйте положение сиденья

Температура сиденья на минимальном уровне Нажмите кнопку "Температура сиденья" на пульте

Автоматический смыв

Плохо смывает
Изогнута ли труба смыва Отрегулируйте трубу

Есть ли засор в сливе Проверьте слив и устраните засор

Нет смыва при вставании Выключена ли функция автоматического смыва Включите функцию автоматического смыва

Пульт дистанционного управления Пульт не реагирует
Разряжена ли батарея Замените батарею

Попала ли влага на пульт Высушите пульт и попробуйте снова

1. В течение гарантийного периода персонал послепродажного 
обслуживания может пользоваться бесплатным сервисным 
обслуживанием после диагностики неисправностей.

2. Если необходимо провести обслуживание устройства из-за 
неисправности в течение гарантийного периода, обратитесь в точку 
продаж или сервисный центр и предъявите гарантийную карту.

3. В течение гарантийного периода затраты на техническое 
обслуживание (материалы и трудозатраты) взимаются в следующих 
случаях:

•Неисправности или повреждения, вызванные несоблюдением 
инструкций и мер предосторожности;
•Поломки или повреждения, вызванные пожаром, землетрясением, 
наводнением, ударами молнии и другими обстоятельствами 
непреодолимой силы;
•Неисправности или повреждения, возникшие из-за транспортировки, 
неправильного обращения, деформации и т. д.;
•Поломки или повреждения, вызванные использованием неподходящего 
источника питания (напряжение, частота);
•Использование устройства не по назначению, что привело к поломке 
или повреждению;
•Невозможность предоставить документы о покупке или предъявить 
гарантийную карту;
•Гарантийная карта не заполнена или в ней внесены изменения без 
разрешения.
4. Дубликаты гарантийной карты не выдаются. Храните её в 

надлежащем виде.

Уважаемый пользователь,
Благодарим вас за выбор нашей сантехнической продукции.
Чтобы обеспечить вам качественное обслуживание, пожалуйста, 
внимательно заполните эту карту и сохраните её в надлежащем виде.

Имя пользователя Телефон

Подробный адрес

Модель продукта

Штрих-код

Дата покупки

Место покупки

Дата обслуживания Сервисный центр

Выполненные работы

Дата обслуживания Сервисный центр

Выполненные работы

Дата обслуживания Сервисный центр

Выполненные работы

Дата обслуживания Сервисный центр

Выполненные работы
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